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1 Al | gemenfnoer mat umn ¥ mBdieso

V  Sowohl der Schleifenwiderstand zu den innensprechstellen (GND und +22V) als auch der zur Turstation darf
10 Y nicht ¢berschreiten.

V Die Gesamtlange der Leitungen zwischen Turstation und Verteiler darf 75 m nicht Gberschreiten, die zwischen
der am weitesten entfernten innensprechstelle und dem Verteiler darf nicht 1anger als 200 m sein.

V Die BUS-Spannung muss zwischen 19 V und 26 V liegen.

V Fir die BUS-Linien und auch fur alle anderen dargestellten Funktionen missen verseilte Adernpaare
verwendet werden. Empfohlene Leitung ist: J-Y(St)Y mit einem Aderdurchmesser von 0,8 mm. Bei Bedarf ist
der Schirm statisch zu erden.

V Mit einer identischen Rufadresse (Parallelschaltung) kénnen bis zu drei innensprechstellen konfiguriert
werden.

V Bei sternférmiger Verkabelung oder groReren Leitungsldngen missen Passiv-/Aktivverteiler eingesetzt
werden.

V  Mit zuséatzlichen Schaltmodulen kénnen z. B. Lichtsignalanlagen angesteuert, automatische Turéffnungen
und weitere Sonderfunktionen realisiert werden.

2 I nstall ati on

Gefahr flr Personen durch einen elektrischen Schlag. Verbrennungsgefahr, Gerateschaden und
A Fehlfunktionen. Bei der Installation sind die Richtlinien der VDE 0100 und VDE 0800 einzuhalten.
(Deutschland)

Gegenmalinahmen:
V Schalten Sie zu Beginn der Arbeiten alle spannungsfiihrenden Leitungen frei.

Sichern Sie die ausgeschalteten Leitungen gegen irrtimliches Wiedereinschalten.

Y,

V Stellen Sie Spannungsfreiheit durch Messung fest.

V Decken Sie benachbarte, unter Spannung stehende oder leitfahige Teile ab.
V

Alle Arbeiten und elektrische Anschliisse missen den nationalen Bestimmungen des jeweiligen Landes
entsprechen und von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

& Bei Geraten mit 230V-Anschluss ist die DIN VDE 0100 zu beachten und einzuhalten.

3 Kl emmenbezeeamhnung

Klemme Bezeichnung Bemerkung
a/b BUS-Klemmen
T/T Turdffner-Klemmen (potenzialfreier Relais Kontakt)

+22/GND Versorgungsspannung

V+/V- Videosignal
+21 Versorgungsspannung interne Kamera
z Steuersignal fiir Tirumschalter Nur auf Anfrage
RS485 (a/b/GND) RS485 Interface fir Linien-Erweiterung
RJ45 Buchse Buchse fur Netzwerkkabel
Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -4 - Version: 3.1
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4 Montageanleitung

V Die Haustlrstation ist so zu montieren, dass Gegenlicht vermieden wird.

V  Die Hausturstation ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen!

4.1 Vorbereitung

Hinweis

[aYaNa\

Lésen Sie die Comfort Turstation Multitouch mit
Hilfe der Entnahmewerkzeuge vom Unterputz-
gehéuse, indem Sie die Entnahmewerkzeuge in
die Entriegelungsoffnungen rechts und links
zwischen Haustirstation und Unterputzgehduse
einschieben und Richtung Display ziehen.

Entnehmen Sie vorsichtig die Comfort Tirstation
Multitouch aus dem Unterputzgehause.

Das Unterputzgehduse besteht aus dem
eigentlichen Gehause und einem zusatzlichen
Einsatz, der darin mit vier Schrauben befestigt
ist. Dieser Einsatz muss zur Montage zunachst
entfernt werden.

Im Unterputzgehéuse befinden sich an jeder
Seite Sollbruchstellen fir die Kabeldurchfihrung,
diese kénnen mit einem passenden Werkzeug
gedffnet werden.

Achten Sie beim Einbau der Comfort Tlrstation Multitouch darauf, dass Sie links und rechts neben
& der Haustirstation bis zum Wandanschluss mindestens 5 cm Platz einplanen. Dieser wird beim
Einsatz des Entnahmewerkzeugs sowie fir die Gewahrleistung der richtigen Akustik benétigt.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de

Version: 3.1
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Hinweis
Damit Support- und Fernwartungseinsatze maglich sind, empfehlen wir zuséatzlich zur elektrischen
& Verkabelung dringend die Verlegung eines Netzwerkkabels, um die Comfort Turstation Multitouch
an ein vorhandenes Netzwerk anzuschliel3en!

4.2 Hohlwandmontage
)

Der Wandausschnitt zur Montage des Unterputz-
gehauses darf nicht groBer als 179 x 179 x 65 mm
(B x H x T) sein. Eine Einbauschablone fiir ein
vereinfachtes Anzeichnen liegt der Haustlrstation
bei.

Offnen Sie die benétigte Sollbruchstelle, fiihren Sie
das vorbereitete Anschlusskabel sowie das Netz-
werkkabel hindurch und setzen Sie das Unterputz-
gehause vorsichtig in den Wandausschnitt ein.

Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung
des Gehauses!

Das Gehaduse wird nun in der Hohlwand
ausgerichtet und mit Hilfe von je zwei Schrauben
oben und unten am Gehduse wie eine
Hohlwanddose befestigt.

AnschlieRend setzen Sie den Einsatz wieder in das
Unterputzgehduse ein und ziehen dabei die
Kabelenden durch die Offnung wie abgebildet
nach auf3en.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -6- Version: 3.1
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403
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Justieren Sie anschlieRend den Einsatz mit den
innenliegenden Schrauben (siehe Abbildungen 1
bis 3). Dabei sollte er so ausgerichtet werden, dass
er mindestens vier Millimeter Uber die Wandober-
flache hinausragt, damit der Schall aus dem
Laustprecher der Comfort Tirstation Multitouch
problemlos nach auf3en dringen kann. Zu geringer
Abstand der Hausturstation zur Wand kann die
Tonausgabe erheblich verschlechtern!

Zum Justieren zunachst die Halteschrauben etwas
anlésen (Bild 1 i Drehung nach links), dann mit
Hilfe der Justierschrauben die Hohe einstellen
(Bild 2 7 Drehung nach links oder rechts) und
zuletzt, die Halteschrauben zum Fixieren wieder
anziehen (Bild 317 Drehung nach rechts).

Um das Unterputzgehduse vor Schmutz und
Beschadigungen zu schitzen, empfehlen wir
dieses wahrend der Bauphase mit der
beiliegenden Schutzabdeckung abzudecken.

Diese wird wie abgebildet in das
Unterputzgehause eingelegt und beim Anschluss
der Hausturstation wieder entfernt.

Beachten Sie, dass die Abdeckung nur einen
leichten Schutz gegen Verschmutzung und
Beschadigungen bietet!

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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SchlieBen Sie die Anschlussklemmen an das
zuvor verlegte Kabel, wie in Kapitel 4.5 beschrie-
ben an.

Anschlielend stecken Sie die Anschlussklem-
men und das Netzwerkkabel wie abgebildet in
die Comfort Turstation Multitouch ein.

Stellen Sie mit Hilfe der DIP-Schalter 4 und 5 auf
der Ruckseite der Comfort Tlrstation Multitouch
wie in Kapitel 4.6 beschrieben die gewilnschte
Tlrstationsadresse ein.

Werkseitig vorgegeben ist immer die Turstations-
adresse 1, diese muss beim Einsatz von mehreren
Haustirstationen ggf. geandert werden.

Verstauen Sie die Kabel im Zwischenraum
zwischen Unterputzgehause und dessen Einsatz.

Schieben Sie nun die Comfort Turstation
Multitouch in das Unterputzgehduse hinein bis
diese horbar einrastet.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -8- Version: 3.1
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403
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4.3 Unterputzmontage

Ni cht fl2achenb¢gndi g,

ohne

Unterputzkasten

Der Wandausschnitt zur Installation des Unter-
putzgehauses betragt ca. 184 x 184 x 63 mm.
Eine Einbauschablone fiir ein vereinfachtes
Anzeichnen liegt der Hausturstation bei.

Offnen Sie die bendtigte Sollbruchstelle und fiihren
Sie das vorbereitete Anschlusskabel hindurch.
AnschlieRend setzen Sie das Unterputzgehause
vorsichtig in den Wandausschnitt ein und fixieren
es mit vier Schrauben im Mauerwerk.

Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung
des Gehauses!

Um das Unterputzgehduse vor Schmutz und
Beschadigungen zu schitzen, empfehlen wir
dieses wahrend der Bauphase mit der
beiliegenden Schutzabdeckung abzudecken.

Diese wird wie abgebildet in das Unterputz-
gehause eingelegt und beim Anschluss der
Hausturstation wieder entfernt.

Beachten Sie, dass die Abdeckung nur einen
leichten Schutz gegen Verschmutzung und
Beschadigungen bietet!

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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Beim Einputzen des Unterputzgehauses ist darauf
zu achten, dass der umlaufende Rand des
Unterputzgehauses nicht mit eingeputzt wird oder
im Mauerwerk versinkt. Er sollte letztendlich auf
der fertig verputzten Oberflache aufliegen.

Um mit dem AnschlieRen der Comfort TUrstation
Multitouch fortzufahren die Schutzabdeckung
entfernen

A=Y ® e
T o I

Setzen Sie den Einsatz wieder in das
Unterputzgehduse ein und ziehen dabei die
Kabelenden durch die Offnung wie abgebildet
nach auf3en.

Justieren Sie anschlieRend den Einsatz mit den
innenliegenden Schrauben (siehe Abbildungenl
bis 3). Dabei sollte er so ausgerichtet werden, dass
er mindestens vier Millimeter tber die Wandober-
flache hinausragt, damit der Schall aus dem
Ot Laustprecher der Comfort Turstation Multitouch
ot g — problemlos nach auf3en dringen kann. Zu geringer
o Abstand der Haustirstation zur Wand kann die
Tonausgabe erheblich verschlechtern!

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -10 - Version: 3.1
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403
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Zum Justieren zunéchst die Halteschraube etwas
anldsen (Bild 11 Drehung nach links), dann mit der
Justierschraube (Bild 2 7 Drehung nach links oder
rechts, um den innenkasten in der Hohe zu
verstellen) und anschlieBend zum Fixieren, die
Halteschraube wieder anziehen (Bild 3 1 Drehung
nach rechts).

SchlieRen Sie die Anschlussklemmen an das
zuvor verlegte Kabel, wie in Kapitel 4.5
beschrieben an.

AnschlieRend stecken Sie die
Anschlussklemmen und das Netzwerkkabel wie
abgebildet in die Comfort Turstation Multitouch
ein.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112

E-Mail: support@sks-kinkel.de
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Stellen Sie die gewlinschte Tirstationsadresse mit
Hilfe der DIP-Schalter 4 und 5 auf der Rickseite
+[ iﬂ der Comfort Turstation Multitouch wie in Kapitel

4.6 beschrieben ein.

Werkseitig vorgegeben ist immer die Turstations-
adresse 1, diese muss beim Einsatz von mehreren
Haustirstationen ggf. geédndert werden.

Verstauen Sie die Kabel im Zwischenraum
zwischen Unterputzgehause und dessen Einsatz.

Schieben Sie nun die Comfort Turstation
Multitouch in das Unterputzgeh&duse hinein bis
diese horbar einrastet.

431 Fl 2chenb¢ndi ge Montage mit Unterputzkasten und Edel st a

Fir eine flachenbiindige Montage und somit optimalen Schutz gegen Vandalismus empfehlen wir den Einbau in ein
Einbaugehause, bestehend aus Edelstahlfrontplatte mit Unterputzkasten und Winkelrahmen im Material Aluminium/
Edelstahloptik. Damit weiterhin eine optimale Akustik garantiert ist, muss dazu eine zusatzliche Mikrofon-/
Lautsprechergarnitur eingebaut werden.

Der Wandausschnitt zur Installation des Unter-
putzgehauses sollte eine GrofRe von ca. 275 x 412
x 60 mm (B x H x T) haben.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -12 - Version: 3.1
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403
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Flhren Sie das vorbereitete Anschlusskabel und
das Netzwerkkabel durch die Kabel6ffnung im
unteren Bereich des Unterputzkastens und setzen
diesen bundig in den Mauerausschnitt ein.
Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung
des Unterputzkastens!

Fixieren Sie den Unterputzkasten mit vier
Schrauben fest im Mauerwerk.

Beim Einputzen des Unterputzkastens ist darauf
zu achten, dass die Umlaufkante des Kastens
bindig mit der Mauerflache abschlie3t und
nicht mit eingeputzt wird oder im Mauerwerk
versinkt. Das Unterputzgehduse darf beim
Einputzen nicht deformiert oder beschadigt
werden! Dichten Sie samtliche Kabeleinfihrungen
und Offnungen des Unterputzgehduses gegen
Feuchtigkeitseintritt ab.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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Schieben Sie den Winkelrahmen aus Aluminium
spannungsfrei in das Untergehause ein, so dass
der umlaufende Rand auf der fertig verputzten
Oberflache aufliegt.

Dichten Sie mindestens die obere, die linke und die
rechte Seite der auf der Wand aufliegenden Kante
mit einem Dichtstoff, z. B. Silikon gegen Feuchtig-
keitseintritt ab.

SchlieRen Sie die Anschlussklemmen an das
zuvor verlegte Kabel, wie in Kapitel 4.5
beschrieben, an.

Schieben Sie die Comfort Tlrstation Multitouch
von vorne in die Edelstahlplatte ein, bis diese
hoérbar einrastet.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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Die Comfort Turstation Multitouch sollte nun
blndig in der Frontplatte sitzen und nicht nach
vorne Uberstehen.

Losen Sie die Schutzfolie von Mikrofon und
Lautsprecher der ML-Garnitur.

Kleben Sie den Lautsprecher (langliche Kompo-
nente der ML-Garnitur) auf der Rilckseite der
Frontplatte zentriert Uber die Lautsprecheréffnung
und das Mikrofon (runde Komponente) mit der
Mikrofon6ffnung mittig Uber das Mikrofonloch
unterhalb des Einsatzes der Turstation wie im Bild
links dargestellt.

Stecken Sie den Stecker der ML-Garnitur wie
abgebildet in die Comfort Turstation Multitouch
ein.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -15- Version: 3.1
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403
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Setzen Sie nun die Frontplatte mitsamt der
Hausturstation biindig unten in den Alurahmen ein,
Achten Sie dabei darauf, dass Unterputzkasten
und Frontpanel sicher mit den Haltekordeln
verbunden sind.

Klappen Sie die Frontplatte nach unten auf und
stecken die Anschlussklemme des vorverlegten
Kabels sowie das Netzwerkkabel wie abgebildet in
die Comfort Turstation Multitouch ein.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -16 - Version: 3.1
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403
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4.4 Ausbau

441 Ausbau einer nicht
Unterputzmont age)

®

Klappen Sie anschlieBend die Frontplatte hoch
und verschrauben diese in allen vier Ecken mit
dem Unterputzkasten.

Lésen Sie die Comfort Turstation Multitouch mit
Hilfe der Entnahmewerkzeuge vom Unterputz-
gehéuse, indem Sie die Entnahmewerkzeuge in
die Entriegelungsoffnungen rechts und links
zwischen Haustirstation und Unterputzgehéuse
einschieben und Richtung Display ziehen.

Entnehmen Sie vorsichtig die Haustlrstation aus
dem Unterputzgehause.

442 Ausbau einer fl2cheChgraodirg mMmgmtsia@ant en Mul titouch

Entfernen Sie die Schrauben aus der
Edelstahlfrontplatte der Comfort Turstation
Multitouch und klappen Sie die Frontplatte nach
unten, achten Sie dabei darauf, dass Unterputz-
kasten und Frontpanel sicher mit den Halte-
kordeln verbunden sind.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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4.5 Anschluss

®
%
Q
! ®
! +22 @
\ @
\ ®
@
®
@

4.6 Turstationsadresse einstellen

s D
: (1T s (A » {{fk

|

Um die Comfort Turstation Multitouch von der
Frontplatte zu I6sen, dricken Sie die vier Halte-
klammern am Rand der Halterung nach innen (s.
vier Pfeile auf der Abbildung). Stellen Sie dabei
sicher, dass die Haustlrstation von unten
gesichert wird, damit sie nicht aus der
Halterung herausfallt.

Entnehmen Sie vorsichtig die Haustirstation aus
der Edelstahlfrontplatte.

SKS 6-Draht-Video-BUS

VV  Die Comfort Tlrstation Multitouch wird tGber die
Klemmen a+/b- an den Audioteil des 6-Draht-
Video-BUS angeschlossen.

V Das Videosignal liegt fur den 6-Draht-Video-
BUS an den Klemmen V+/V-.

V An die Klemmen T/T wird der Turéffner

angeschlossen (potenzialfreier Schaltkontakt).

Versorgt wird der Tuaroffner dber einen

separaten  Wechselspannungstransformator

(Art. 300033).

Mit den Klemmen +22/GND wird die Haustiir-

station mit 18 - 30 VDC versorgt.

Die +21 Klemme dient zur Steuerung der

internen Kamera.

Die Z Klemme ist nur bei einer Sonderversion

fur &ltere Anlagen mit Tirumschalter nétig.

Die 3-polige RS485 Klemme wird in Verbin-

dung mit einer Linienerweiterung (Art. 300020

(4814)) bendtigt.

< < < <

Das linke Bild zeigt die DIP-Schalter Einstellungen
fir die Turstationsadressen.

Wird nur eine Tirstation verwendet, ist die
Turstationsadresse 1 zu benutzen. Werden
mehrere Turstationen verwendet, muss jede
Turstation eine andere TUlrstationsadresse haben.
Nur die DIP-Schalter 4 und 5 werden fir die
Einstellung der Turstationsadresse verwendet.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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5 Erster Start und Einrichtung

5.1 Masterpasswort

Das Masterpasswort dient der Installation und Konfiguration der Bewohner, die nur durch qualifiziertes Personal
vorgenommen werden sollte. Bei Auslieferung sind Username und Passwort wie folgt belegt:

Username: admin
Passwort: #9999

Hinweis
Die Master PIN dient der Installation und Konfiguration der Bewohner, es sollte keinem Bewohner
& genannt werden und nach erfolgreicher Erstkonfiguration geéndert werden (s. Punkt 7.6), um
Missbrauch zu vermeiden.

Nach Eingabe der Master PIN gelangen Sie automatisch in die Bewohnerkonfiguration, um den ersten Bewohner
anzulegen.

Hinweis
Durch Wischgesten navigieren Sie in den einzelnen Meniupunkten. Mit einem Wisch von unten
& nach oben bewegt sich das Bild nach oben. Mit einem Wisch von oben nach unten bewegt sich
das Bild nach unten.

5.2 Gruppe und/oder Bewohner anlegen

Zunachst mussen Sie auswahlen, ob Sie eine Gruppe oder einen einzelnen Bewohner anlegen méchten. Eine
Gruppe kénnen z. B. die Bewohner einer Etage sein oder mehrere Innensprechstellen in einer Wohneinheit oder
Firma, die in einer Gruppe zusammengefasst werden sollen.

Treffen Sie durch Antippen einer der beiden Schaltflachen Ihre Auswahl.

521 Gruppe hinzuf ¢gen

= Mdchten Sie eine Gruppe anlegen, wahlen Sie A Gr u p
I p— hinzuf ¢ gial’t'l':hﬁ. Ant?'ppen aus und das
entsprechende Meni wird geoffnet.

Hier kénnen Sie die Gruppe Uber die Felder A V e und
N a ¢ h n alpeeefinen und passende Suchbegriffe wie
z. B. weitere Namensbestandteile, das Tatigkeitsfeld der
Firma oder auch das Stichw
spater die Suche der Gruppe in der Listenansicht
erleichtern.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -19- Version: 3.1
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+ Bewohner hinzufigen

SKS Kinkel Elektronik

SKS Kinkel Elektronik

SKS Kinkel Elektronik

Juwelier Goldschneider

Juwelier Goldschneider

0

Gruppen und Bewohner
in einer Ebene gemischt

Nur Gruppen in einer Ebene

Fur eine Gruppe, die z. B. alle Bewohner des 11. Stock-
werks umfas st , war e es sinnvo
ASt ockwer ki als Suchbegrif
Moéchten Sie mehrere Suchbegriffe fiir eine Gruppe
definieren, werden diese durch Komma getrennt
aufgelistet.

Nachdem Sie alle Felder ausgefiillt haben speichern Sie
lhre Eingabe durch Antippen der Schaltflache
ABewohner antdneghts auiidem Bildschirm.

AnschlieBend gelangen Sie zurlck in die Bewohner-
konfiguration, wo die soeben erstellte Gruppe als Eintrag
gelistet wird.

Sie kénnen nun weitere Bewohner, Gruppen oder auch
Untergruppen anlegen.

Dazu sollte vor der Eingabe ein Plan erstellt werden, wie
die Bewohner angeordnet werden sollen. Sie kdénnen
alle Bewohner in Gruppen einordnen oder auch Gruppen
und einzelne Bewohner innerhalb einer weiteren Gruppe
anlegen. Aus der Anordnung der Bewohner erfolgt
letztlich die Darstellung und Ubersichtlichkeit der
Hausturstation!

Q

e Maller

o Schneider

e Aufschneider

Nur Bewohner in einer Ebener

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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522 Unt ergruppen anl egen

= o Moéchten Sie eine Gruppe in weitere Untergruppen
untergliedgrn, Wahlen Sie in der Bewphperkonfiguration

durch Antippen die Gruppe aus, die Sie in Untergruppen
unterteilen mochten.

SHEinkel Elektronik

Tippen Sie dann innerhalb der Gruppe auf AGr up
hinzufiigeni und fahren fort wie oben unter Punkt 5.2.1

AGruppe anlegenfi beschrieb

523 Gruppen/ Untergruppen bearbeiten

= o Mdochten Sie nachtraglich Daten von Gruppen oder
Uptergruppen andern, hinzungen oder I()'s.chen, vyéhlen
Sie die betreffende Gruppe mittels Antippen in der

Bewohnerkonfiguration aus, um die Gruppe zu 6ffnen.

Tippen Sie das Konfigurationssymbol oben
rechts an, um das Gruppenkonfigurations-

meni zu 6ffnen

Lager

Entwickler

Sekretar

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -21- Version: 3.1
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Lager

Entwickler

Sekretar

524 Bewohhéemnzuf ¢gen

o3

SKS Kinkel Elektronik

= 03

sHilcinkel Elektronik

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor
und sichern diese durch Antippen der
Schaltflache AP S p e i ¢ humtenrdchts.

Bewohner kénnen sowohl im Hauptmeni als auch in
erstellten Gruppen angelegt werden.

Mdchten Sie keine Gruppen einrichten und der Bewohner
soll direkt im Hauptmenl erscheinen, tippen Sie im
Hauptmenii auf A B e w o hhinzufiigen#, so dass sich
das Meng¢ ANe uheinn zBuef bmgitez nefir

Soll der betreffende Bewohner einer Gruppe zugeordnet
werden, wahlen Sie zunachst die Gruppe (und ggf. die
passende Untergruppe) durch Antippen aus.

DasMeniAGr uppe k on fwirdgedffnee r e n

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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Um einen Bewohner innerhalb dieser Gruppe einzurichten
tippen SieaufABe wo hner hi,sozass siclydas
Men¢ ANeuenhinBuiigent zfemet A .

Das eigentliche Einrichten eines Benutzers innerhalb einer
Gruppe, Untergruppe und im Hauptmeni unterscheidet
sich nicht und wird im Folgenden fir alle drei Félle
beschrieben.

5241 Typ

Unter ATypfi haben Sie die Auswahl, wie der Bewohner
spater in der Listenansicht erscheinen soll.

v/ Bewohner anleger

o3

Wiéhlen Sie A T e x kdrinen Sie im Folgenden Vor- und
Nachname eingeben, und der Bewohner wird in der
Klingelansicht und @ Suchenansicht als geschriebener
Vor- und Nachname (wie Peter Muller im linken Bild)
— s dargestellt. Bei der Auswahl A Bi |witdider Bewohner
durch eine Grafik dargestellt (wie SKS Entwicklung P.
ENTWICKLUNG Schneider). Zum Hochladen und Auswéhlen von Bewoh-
nerbildern erfahren Sie mehr unter Punkt 7.2.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -23- Version: 3.1
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5.2.4.2 Breite der Klingeltaste

O

Die Hohe und Breite der Klingeltasten wird flr alle
Bewohner Uber den Punkt AEi nst el | imn
BREITE = 1 Hauptmenu festgesetzt (dazu mehr unter Punkt 7.5.6).

Soll ein Bewohner bevorzugt behandelt werden, kann
hier in der Breite eine individuelle Einstellung
vorgenommen werden. Diese wird aber nur

beriicksichtigt, wenn sie umsetzbar ist! 5
BREITE=2 Mo glich sind hierlfdi eAZ2Hi nosc

bedeuten, dass der betreffende Benutzer entweder eine,
zwei oder drei Klingelbreiten einnehmen kann. Setzt man
alle Bewohner auf 1, wird der Platz auf dem Touchscreen

optimal ausgenutzt und jeweils drei Bewohner werden in
BREITE=3 einer Reihe angezeigt (s. erstes Bild, oberste Zeile).

v

Q ‘ Setzt man z. B. generell fest, dass alle Bewohner jeweils
zu zweit nebeneinander erscheinen sollen, macht es

e Shctstn keinen Sinn einem einzelnen Bewohner in der Breite eine
BREITE -2 A3n (= er soll ¢ber 3 KIi

zuzuweisen, da das in diesem Fall nicht darstellbar ist, weil
keine drei Spalten existieren. Demnach wird der Be-
wohner in Klingelbreite 1 angezeigt, weil 3 nicht verfugbar
0. O .. ist (s. zweite Abbildung zweite Zeile/ Justus Sanger).
ECRAS SRR Setzt man f¢r einen einzelr
in der Breite fest (= ein Bewohner wird Uber zwei
Klingelbreiten angezeigt), kann das problemlos angezeigt
werden (s. zweite Abbildung, erste Zeile/Aysel Sicusin),
wahrend alle anderen Benutzer paarweise und demnach
nur halb so groR3 pro Zeile dargestellt werden.

e Schneider e Miiller

BREITE = 1 BREITE =1

5.2.4.3 Personliche Konfig-PIN

Hier kann eine 4-stellige PIN-Nummer angelegt werden, die frei wahlbar ist.
Der Betreiber kann, wenn gewiinscht, diese PIN-Nummer dem Bewohner mitteilen, damit der Bewohner selbstandig
einen Teil seiner Daten (nur Vorname, Nachname, Suchbegriff und Zugangscodes) bearbeiten kann.

ACHTUNG: Mit dieser PIN ist es nicht moglich, die Tur zu 6ffnen, sie dient lediglich der Konfiguration der oben
genannten Benutzerdaten!

5.2.4.4 Zugangscode

Der Bereich AZu g angs ctoopterial, d. h. er kann bei
Bedarf genutzt werden oder auch nicht.

Durch Antippen der Schaltfliche A Z u g a n g s kdonére Sie
eine 4-stellige Zahlenkombinationen festlegen, die aus-
schlieBlich zum Offnen der Tur dient. D. h. auch wenn Sie diese
dem Bewohner mitteilen, kann dieser lediglich die Tir damit
entriegeln, aber keinerlei Daten bearbeiten.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -24 - Version: 3.1
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5.2.45 Vorname und Nachname

Miiller

sks - SCHNEIDER
ENTWICKLUNG
Blod

Peters

von Hohenstein

5.2.4.6 Prioritat

Blod

Maller

SKS ; ouon
ENTWICKLUNG

SKS

von Hohenstein

Peters

Falls mehr als ein Zugangscode fiir einen Benutzer gewtinscht
wird, kdnnen Sie durch neuerliches Antippen der Schaltflache
AZu g an g s watetee Zugangscodes fiir diesen Bewohner
festlegen, z. B. fir verschiedene Besuchergruppen, wie
Patienten eines Arztes, Familienmitglieder eines Bewohners
oder Firmenangehdrige einer Firma.

Wurde in Punkt 5.2.4.1 A T e xatisfewahlt, werden als nachstes die Felder
AVor naume ANa c hn aamgedeigt. Tragen Sie unter AVor na
bitte den Vornamen des Bewohners o
oder anderen Text ein, der in der Listenansicht vor dem Nachnamen des
Bewohners erscheinen soll. Unter A N a ¢ h n asoilte fidementsprechend
der Nach- oder Firmenname etc. eingetragen werden.

I§itte beachten Sie, dass in der Listenansicht der Text aus derp Feld
AV o r n aamerster Stelle in Normalschrift und der aus dem Feld AN a €
namefi in Fettschrift an zweiter Stelle dargestellt wird (s. Abbildung links).

Sowohl in der Listenansicht als auch in der @ Suchen-
ansicht werden die eingegebenen Bewohner ohne
Prioritatsvergabe in der Reihenfolge der Eingabe angezeigt
(Werkseinstellung). Méchte man das &ndern hat man
mehrere Moglichkeiten. Zum einen kann die Sortierreihen-
folge anders definiert werden (dazu mehr in Kapitel
7.5.6.3). Zum anderen kdnnen bestimmte Bewohner oder
Firmen bevorzugt angezeigt werden, indem Sie diesen
unterschiedliche Prioritaten in Form einer Zahl zuweisen.

Je héher die Zahl, desto weiter oben in der Liste erscheint
der Eintrag, dabei kdénnen sowohl positive als auch
negative Zahlen verwendet werden.

Im Beispiel links wurde H. Bl6d z. B. eine Prioritat von 20
zugewiesen, Karl Peters eine -10. Die Zahlen sind frei
wahlbar und missen weder auf- noch absteigend
eingegeben werden.

Die Anzeige der Prioritatshdhe eines Benutzers erfolgt
ausschlieBlich in der Listenansicht des Administrators und
ist fir den Endbenutzer oder Bewohner nicht einsehbar.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -25- Version: 3.1
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5.2.4.7 Hohe der Klingeltaste

Die Hohe und Breite der Klingeltasten werden f ¢ r all e Bewohner cber den Punkt AE
festgesetzt (mehr dazu unter Punkt 7.5.6). Soll ein Bewohner bevorzugt behandelt werden, kann hier in der Hohe

eine individuelle Einstellung vorgenommen werden. Diese wird aber nur berlicksichtigt, wenn sie umsetzbar ist!

Setzt man z. B. generell fest, dass alle Bewohner liber zwei Zeilenhéhen angezeigt werden, macht es keinen Sinn

einem einzelnen Bewohner in der H°Cubueeisen dadas Aichtdargteibardst. e H° h e
Setzt man f¢r einen einzelnen Benutzer hingegen eine A6
Zeilen hinweg angezeigt werden, wahrend alle anderen Benutzer nur zweizeilig dargestellt werden.

5.2.4.8 Suchbegriff

Die Comfort Turstation Multitouch bietet dem Klingelnden die Mdglichkeit nach einem Bewohner zu suchen.

Voreingestellt ist die Suche ¢ber das Feld ANac h (sehae fi, di
Punkt 7.5.6.3) geandert werden. Mdchte man nicht nur die Suche nach Nachnamen erméglichen, kénnen hier
optional weitere Angaben als ASuchbegriffin f¢gr jeden Bewc
Etagennummer oder AFirmaf etc. z u s 2Begriffeiincdar Secherberieckpiehtigt n we r |
werden.

Wichtig ist die Eingabe vor allem fir alle Bewohner, die nicht mit ausgeschriebenem Namen sondern mit
einem Bild (vgl. Punkt 5.2.4.1) angezeigt werden, da diese sonst nicht in der Suche bertcksichtigt werden!

5.2.4.9 Zusatztext 1 und 2

sks

Bewohner konfigurieren

Fir jeden Bewohner konnen bis zu zwei
D . Zusatztexte individuell hinterlegt werden. Ob
o ——— diese angezeigt werden und an welcher Stelle
S wird vom Administrator global fir alle Bewohner
[— festgelegt. Hat der Administrator z. B.
Sicherheitseinstellungen entschieden, dass ein Zusatztext 1 beim Offnen
P—— der Tur angezeigt werden soll, kann hier z. B. eine
Rechtiiches Ortsangabe gemacht werden, wo genau der
system Bewohner zu finden ist (Haus, Stockwerk,
Wohnungsnummer, etc.).

Kenfiguration beenden

Geben Sie den Text im Feld Zusatztext 1 ein und
klicken anschlieRend auf ASpei che
unteren Rand des Bildschirms.

5.2.4.10 SKS-Rufadresse

In diesem Feld wird die BUS-Rufadresse der Innensprechstelle eingetragen, die dem Bewohner vorab zugeordnet
wurde z. B. A A 1Efne Ubersicht der Rufadressen finden Sie im Anhang.

5.2.4.11 SKS-Liniennummer
Bei mehreren vorhandenen BUS-Linien muss an dieser Stelle zusatzlich zur SKS-Rufadresse die Liniennummer

eingetragen werden, damit z. B. die Rufadresse A1, die sich in der Linie 2 befindet, gerufen werden kann. Ist nur
eine BUS-Linie vorhanden, lassen Sie dieses Feld bitte frei.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 - 26 - Version: 3.1
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5.2.4.12 Bild

Wurde in Punkt 5.2.4.1 AB i ladsgewahlt, wird als
|l et zt es fAF ealndg e&Biilgd .
Hier kdnnen Sie Uber die Dropdown Taste rechts eines
der vorab hochgeladenen Bilder (s. Punkt 7.2)
. auswahlen und dem Benutzer so zuordnen.

LN Das betreffende Bild wird anschlieRend anstatt des
s | ) Namens und Vornamens in der Klingeltibersicht und
brunnerpng \ | Suche angezeigt.

logo-freightla.png A \ |

abcl.png
SKS_Logo_weiss_2007_02_25p.svg

SKS_Logo_weiss_2007_02 50p.svg

SKS_Logo_weiss_2007_03 75p.svg

logo-junge-gmbh.svg

logo-lagom-home-weis.svg

5.2.4.13 Bewohner speichern

Nachdem alle Felder ausgefullt sind, wird durch Antippen
der Schaltflache AV Bewohner speichernfi die Bewoh-
nerkonfiguration Gbernommen und Sie kehren in das
Hauptment der Bewohnerkonfiguration zurick.

Mochten Sie weitere Bewohner anlegen, wiederholen Sie
jeweils die Schritte des Kapitels 5.2.4.
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525 Bewohner bearbeiten

5.2.5.1 Bewohner bearbeiten tiber die Bewohnerkonfiguration

= & Mochten Sie nachtraglich Daten der Bewohner andern,
hinzufiigen oder l6schen, wéahlen Sie den betreffenden
Bewohner mittels Antippen in der Bewohnerkonfiguration
aus, um das Menii A B e w o tkanéigurationfi zu éffnen.

Kinkel Elektronik

Nehmen Sie die gewlinschten Anderungenwvor und sichern
diese durch Antippen der Schaltflache AP Spei ¢ h:
unten rechts.

Sollen lediglich die Daten eines Benutzers gedndert
werden, bietet es sich an, diesen in der Klingel- oder
Q. Suchenansicht auszuwahlen. Um in die Konfiguration
des Bewohners zu wechseln, wird der Klingelknopf (oder
der Name bzw. das Bild) Uber mehrere Sekunden gehalten

0O - 0%

e bis die Anzeige zur Eingabe der PIN erscheint.

Heimel

Geben Sie an dieser Stelle das Masterpasswort ein, kann
der betreffende Bewohner komplett mit allen seinen
Einstellungen genau wie in der Bewohnerkonfiguration
bearbeitet werden. Zusatzlich dazu haben Sie hier noch
die Moglichkeit, den betreffenden Bewohner zu Idschen,
einen neuen Bewohner anzulegen sowie die Klingel-
position des betreffenden Bewohners mittels Pfeiltasten
einzustellen.
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Uber die Pfeiltasten kann die Klingel des betreffenden
Bewohners nach oben oder unten verschoben werden i

je niedriger die Zahl, desto weiter oben erscheint der
Bewohner in der Klingelanzeige. Dabei geht man davon
aus, dass alle Bewohner von 1 aufsteigend durchnumeriert
sind, Klingelposition 1 ist die ganz oben links, Position 2 ist
die rechts daneben usw.

= Diese Sortierung funktioniert jedoch nur innerhalb
, derselben Prioritéat. D. h. man ka_mr! die Relhenfolge nur
unter den Bewohnern andern, die in der Prioritat gleich
hoch sind, wie der zu bearbeitende Bewohner.
Im Bild links z. B. haben Gisela Aufschneider und Sergio

Aufschneide:

Filippos

Filippos eine Priorit?at VO
e haben keine Prioritét.
Qs Setzt man nun Kalle Kleinlich, der derzeit auf Position 6 in
der Bewohnertbersicht (und auch in der Klingel- und
e g e sego Q. Suchenansicht) erscheint, anhand der Pfeiltasten auf

Position 1, wird er kiinftig an Position 3 angezeigt 1 hdher

als alle anderen Bewohner mit derselben Prioritat, aber

e e e stne s dennoch unter Gisela Aufschneider und Sergio Filippos, da
die beiden hoher in der Prioritat stehen.

e amacta e an Bewohner, die eine hohere Prioritét besitzen, werden

weiterhin  dariiber angezeigt, Bewohner, die eine
niedrigere Prioritdt besitzen, werden weiterhin darunter
angezeigt.
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Soll der betreffende Bewohner geldscht
wer den, ti ppen Si e -
Symbol oben rechts.

Bestatigen Sie die nochmalige Nachfrage mit
AKl ingel | Wirgl cdere Beénditzer
dauerhaft geléscht.

Wollen Sie diese Klingel wirklich léschen?

Abbrechen Klingel I6schen!

Um einen weiteren Bewohner einzurichten,
tippen Sie auf das A +-8ymbol oben rechts auf
dem Touchscreen. Im Folgenden kdnnen Sie
1 einen neuen Bewohner erstellen wie unter
A Punkt 5.2.4 beschrieben.

5.2.5.3 Bewohner per Bewohner PIN Uber die Klingelanzeige bearbeiten

Soll der Bewohner selbst in der Lage sein, seine wichtigsten
Daten zu bearbeiten, kann ihm seine personliche Konfig PIN

e = e 4 e (s. Punkt 5.2.4.3) mitgeteilt werden.
Um in die Konfiguration zu wechseln, muss der Bewohner
e den Finger Uber mehrere Sekunden auf seinen eigenen
et et Klingelknopf (oder seinen Namen bzw. sein Bild) legen, bis

die Anzeige zur Eingabe der PIN erscheint.
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526 Bewohner, Gruppen

5.2.6.1 Sortieren

Aufschneider
SKS Kinkel Elektronik
Schneider

Miller

Aufschneider
SKS Kinkel Elektronik

Schneider

Maller

und

Wird hier die personliche Bewohner Konfig PIN, passend
zum Klingelknopf eingegeben, kdnnen nur dessen Vorname,
Nachname, Suchbegriff sowie Zugangscodes bearbeitet
werden.

Untergruppen sortieren oder

Um Bewohner, Gruppen oder Untergruppen
zu sortieren oder zu l6schen wéhlen Sie in
der Bewohnerkonfiguration das Verzeichnis
aus, aus dem Sie Bewohner, Gruppen oder
Untergruppen verschieben oder I6schen
mochten und tippen darin oben rechts auf
das Konfigurationssymbol.

Sowohl in der Listenansicht als auch in der @ Suchen-
ansicht werden die eingegebenen Bewohner und Gruppen
ohne Prioritatsvergabe in der Reihenfolge der Eingabe
angezeigt (=Werkseinstellung).

Mochte man das &ndern hat man mehrere Mdglichkeiten.
Zum einen kann die Sortierreihenfolge generell anders
definiert werden (dazu mehr in Kapitel 7.5.6.3), zum andern
kénnen Sie bestimmte Bewohner, Gruppen oder
Untergruppen bevorzugt anzeigen lassen, indem Sie diesen
unterschiedliche Priorit?2t-B
zuwei sen. Auf A +um eiwenPuhkt dridbt,
aufi Aird ein Punkt abgezog:
abgebi | deuad-i#Sfnbdle kann die Prioritat
abgelesen werden.
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Je h°oher di e Pri or i-8ymbole dex |
Aufschneider Bewohner hat, desto weiter oben in der Liste erscheint der
Eintrag. Ha-8ymbotewikderiwaiterhidnadh der
Rei henfolge der Eingabe sof-
ftSymbole, wird er ans untere Ende der Liste verschoben.
Mler Ums o m-<&S8ymbold ein Eintrag hat, desto weiter unten
erscheint er in der Liste.

SKS Kinkel Elektronik

Schneider

Die Anzeige der PriorititenhOhe eines Benutzers erfolgt
ausschlieBlich in der Listenansicht des Administrators und
ist fir den Endbenutzer oder Bewohner nicht einsehbar.
Um die Einstellungen zu sichern, tippen Sie auf das Symbol
AP Si ¢ h euntenfiechts am Bildschirm.

5.2.6.2 Loschen

Um Bewohner, Gruppen oder Untergruppen
Aufschneider aus der Hauptliste zu l6schen, tippen Sie im
Hauptmeni der Bewohnerkonfiguration auf
das Konfigurationssymbol oben rechts auf
dem Bildschirm wie unter 5.2.6.1 beschrie-
Miller ben. Soll ein Bewohner, eine Gruppe oder
eine Untergruppe aus einer Gruppe geléscht
werden, wahlen Sie zunéchst durch
Antippen die Gruppe und ggf. Untergruppe
aus, in der in der Sie einen Bewohner bzw.
eine Gruppe/Untergruppe léschen mdchten
und tippen dann auf das Konfigurations-
symbol oben rechts auf dem Bildschirm wie
unter 5.2.6.1 beschrieben

SKS Kinkel Elektronik

Schneider

Tippen Sie nun auf das AM¢ | | e-i
Symbol hinter dem Bewohner, der Gruppe
Aufschneider I oder Untergruppe, die Sie I6schen mdchten
und der Eintrag wird sofort und ohne weitere
Nachfrage gelscht.

SKS Kinkel Elektronik

Schneider

Die Loschung ist jedoch nur dann
dauerhaft, wenn die Anderung uber die
SchaltflPA8pei cherni
wird.
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6 Bedi enung
6.1 Willkommensbildschirm und Standby Modus

Befindet sich die Comfort Tlrstation im
Willkommensbildschirm oder Standby Modus,
I konnen Sie sie durch Antippen oder eine Bewegung
e Autschneider | vor dem Radarsensor aktivieren.

' Um weiter Konfigurationen vorzunehmen, tippen
Sie in der Klingelansicht oben rechts auf das
Schlisselsymbol AO=nfi, geben Sie das
Masterpasswort erneut ein und bestatigen es ber
K Kinkel Eektronik di e SchaOmnfBleascthfet iaf euntdren
Ende des Bildschirms.

6.2 Navigation

Um auf dem Bildschirm der Comfort Turstation Multitouch zu navigieren, kénnen Sie, wo vorhanden, die angezeigten
Pfeiltasten A % verwenden oder den Bildschirm durch Wischen nach oben oder unten bewegen:

ENTWICKLUNG ecker = M NTWICKLUNG G secker

n
A~ 4
e Brandemeier T Brandemeier e Kiesewetter

SKS von Hohenstein-Bodefeld von Hohenstein-Bodefeld

6.3 Bewohner suchen

DurchAnti ppen der QSuochenfi karfinindcie dee im System angelegten Bewohnern }
gesucht werden. Gesucht wird nach Buchstaben oder Zeichenaus den RNetdegamef
AVor naumedduk h b e aglter Bewofiner, Gruppen und Untergruppen.
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l’on Mannheim-Bellerlich e Aufschneider

SKS Kinkel Elektronik Sekretar

Sabelmann Steiger

e Santana Filippos

Praxis Mu“er

6.4 Bewohner rufen

Um Bewohner aus der
Klingelauswahl oder der
Suche rufen zu kdnnen,
- werden diese durch Antippen
\ ; : 0 des Namens, des
‘ | | ; Benutzerbilds oder des
! ' ‘ ‘ Klingelsymbols
ausgewahlt.

er gewdlnschte Teilnehmer wird
ngeklingelt.

ochten Sie den Ruf abbrechen, tippen
ie wahrend des Klingelns auf die

c hal t fAbbtecherfi arA unteren
—ildschirmrand um die Verbindung zu
Gisela Aufschneider trennen
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6.5 Tur offnen
Durch Anti ppen Omi(=T% 6fimen) obeh fechts &utdendBildschirm, kann

die Tur durch Eingabe des zuvor fiir den jeweiligen Bewohner festgelegten persénlichen
Zugangscodes und anschl OmEBe s d*® menfieydltivergee n v o

Q

e von Mannheim-Bellerlich e Aufschneider

e c Logopadische e ';“—
Praxis Mu“el’

e Watermann e Lukas

Wurde der Zugangscode angenommen, wird angezeigt, dass der Vorgang erfolgreich war und die Tir gedffnet wird.
Wurde ein falscher Zugangscode eingegeben, wird dies ebenfalls angezeigt und der Zugangscode kann erneut
eingegeben werden.

Der eingegebene Pin-Code st falsch!
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7 Weitere Konfigurationen

o @l Um weiteren Konfigurationen, wie z. B. die

@ cnerelle Aufteilung, Darstellung, Breite und

@ | 5he der Klingeltasten oder die Einrichtung

des Willkommensbildschirms vorzunehmen

oder Grafiken fir einzelne Klingeltasten

einzufiigen, Beschriftungen von Symbolen zu

andern u. v. m. wahlen Sie in der Bewohner-

konfiguration das Hauptmenu uUber das

i Menusymbol  oben links auf dem
“Miller Touchscreen an.

Watermann

von Mannheim-Bellerlich

Lukas

7.1 Bewohnerkonfiguration

Die Bewohnerkonfiguration und deren Funktionen haben Sie bereits beim Anlegen der ersten Bewohner und/oder
Gruppen bzw. Untergruppen kennengelernt (s. Punkt 5.2).

7.2 Bewohnerbilder

Die Comfort Turstation Multitouch bietet die Mdglichkeit,
Bewohner entweder als Text (Vor- und Nachname) oder
als Grafik anzuzeigen.

Bewohnerbilder

Beschriftungen an A C HTU N G :

Hnsraiiagen Die entsprechende Grafik muss im svg-, png oder jpg-
Sicherhaitseing Format in einer Grof3e von maximal 300 x 110 Pixeln
systemstatus vorliegen und darf héchstens 0,5 MB umfassen.

Rechtliches

system

Samtliche Bilder und Grafiken der Bewohner, missen
cber das Me n ¢ ABewohnerb
Hauptmeni Uber das Menisymbol oben links) auf die
Comfort Tirstation Multitouch kopiert werden, damit sie
unter dem betreffenden Bewohner eingeblendet werden
kénnen.

Konfiguration beenden

Dazu muss die Comfort Tirstation Multitouch, sofern
sie nicht sowieso mit dem Netzwerk verbunden ist,
per Netzwerkkabel mit einem Laptop oder PC
verbunden werden.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 - 36 - Version: 3.1
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Um Bilder auf die Comfort Tlrstation Multitouch zu
Ubertragen, gehen Sie Uber das Hauptmeni in das
MeniiABe wo h n e r bnd tippea doft oben rechts
auf das A +-8ymbol, so dass sich
ausw2hlenfi °ffnet.

N5 e

M LAGOM
A HOME

Miller

Sie haben nun die Mdéglichkeit,aufdenSc hr i f t z u
auswah | e rzdi klicken und die passende Datei im
entsprechenden Ordner lhres Computers auszuwéahlen
oder sie einfach per Drag und Drop auf das Feld zu ziehen
und so auf die Comfort Turstation Multitouch zu kopieren.

Damit die Grafiken in der Suchen- wund der
Klingelubersicht angezeigt werden, missen sie in der
Bewohnerkonfiguration den betreffenden Bewohnern
zugeordnet werden (s. Punkt 5.2.4.11).

Um eine Grafik aus der Ubersicht zu léschen,
wahlen Sie das AM¢, | | e-Symbol réchts
neben der entsprechenden Datei aus und
tippen es an. Bestatigen Sie die nochmalige
Nachfrage der Comfort Tlrstation Multitouch
mtABi | d | wsdedle &maffk dauerhaft
geldscht.

Bitte achten Sie beim Léschen von Grafiken
darauf, dass das Bild keinem Bewohner mehr
zugeordnet ist, da sonst in der Klingel-
Ubersicht weder Name noch Bild angezeigt
werden!
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7.3 Beschriftungen andern

Hier haben Sie die Mdoglichkeit, die Beschriftungen der Felder
ASuc hemd¥f f narnfdern, z. B. wenn Sie eine
zweite Sprache hinzufligen méchten.

Unter dem Punkt ASuchenfi wird ein Text eingegeben, der
neben dem AQ, Lupensymbolfi in der Klingelansicht
erscheint. StandardmaRig ist hier der Text ASuc he
hinterlegt, wird das Feld leer gelassen, wird nur das Lupen-
symbol angezeigt.

Unter dem Punkt A¢ f f n kannfein Text eingegeben werden,
der neb e Sdhiisseldymboliiin der Klingelansicht
zusehenist Wi rd das Feld | eer @©ml
Schlusselsymbolfi angezeigt, standardmafig ist hier kein
Text hinterlegt.

Im Feld ANac hr kénren 8ie den Anzeigetext fir den
Willkommensbildschirm &ndern oder ergdnzen, in den
Voreinstellungen stehthier AHer zI1 i ch will ko

7.4 Sondercodes

741 Sondercodes einrichten

Im Menii A Sonder ckinhensZéhlencodes vergeben
werden, die verschiedene Sonderfunktionen wie z. B. das
Einschalten von Licht steuern, Innen- oder Etagentiiren
offnen oder einen Conciergeruf ausloésen.

Bitte beachten Sie, dass fir diese Funktionen ein
Schaltaktor (Art. 300022 (4507)) oder BUS-Aktormodul
UP (Art. 300095) bendétigt wird!

Um einen Sondercode einzurichten, beriihren Sie die
Schaltflache A+ So n d e r ¢ oddngtiisich das ent-
sprechende Menu offnet.

7.4.1.1 PIN-Code

Zunachst muss der gewlnschten Funktion ein PIN-Code, beginnend mit einem Sternchen A * @efolgt von vier
Zi ffern zugewi esen wer dbetreffeGden BevohnerA mitgetedtdvérden muds. e d e n

7.4.1.2 Schaltfunktion

Wahlen Sie nun unter ASc h alttif ek welche
Funktion verwendet werden soll.

Licht

Conclerge

Tarsffner [
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7.4.1.3 SKS-Rufadresse

In diesem Feld wird die BUS-Rufadresse eingetragen, die dem Befehl zugeordnet wurde und an das entsprechende
BUS-Aktormodul oder den entsprechenden Schaltaktor gesendet wird, wie z. B. A112fi Eine Ubersicht der
Rufadressen finden Sie im Anhang.

7.4.1.4 SKS-Liniennummer

Bei mehreren vorhandenen BUS-Linien muss an dieser Stelle zusatzlich zur SKS-Rufadresse die Liniennummer
eingetragen werden, damit z. B. die Rufadresse H12, die sich in der Linie 2 befindet, gerufen werden kann.

Um weitere Sondercodes einzurichten, beriihren Sie die Schaltfliche A+ So n d e r, camdEnde des
Eingabemeniis und wiederholen die Schritte des Kapitels 7.4.1.

742 Sondercodes L°schen

Um Sondercodes zu ldschen, wahlen Sie lber das
A Hauptmeniifi den MeniipunktASon d e r causl e
Wahlen Sie den Sondercode aus, den Sie l6schen
mochten und tippen auf das AM¢l | ei mer
dariiber. Der Sondercode wird sofort und ohne weitere
Nachfrage geldscht.

Conclerge

Damit das Loschen dauerhaft ist, tippen Sie
anschlieCend auf dA 8 p eSicchha
unten rechts auf dem Touchscreen.

7.5 Einstellungen
751 Zeit Te¢groffner

Tragen Sie hier eine Ziffer zwischen 1 und 10 ein, um die Anzahl der Sekunden auszuwahlen, Uber die der Turoffner
nach dem Ausldsen aktiv bleibt, d. h. die Zeitspanne, in der ein Bewohner nach dem Auslésen die Tur 6ffnen kann.
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752 Hausruf zei t

Die Hausrufzeit ist die Zeitspanne, in der ein Gesprach von der Haustlrstation zur entsprechenden
Innensprechstelle aufgebaut bleibt. Geben Sie hier 10 Sekunden ein, muss der Anruf vom Bewohner binnen 10
Sekunden beantwortet werden, ansonsten wird die Verbindung getrennt. Eine kiirzere Hausrufzeit hat den Vorteil,
dass die Anlage nur kurze Zeit besetzt bleibt, auch wenn der Ruf unbeantwortet bleibt, eine langere Hausrufzeit hat
den Vortell, dass der Bewohner mehr Zeit hat, den Anruf zu beantworten.

Sie kdénnen hier eine Zeit zwischen 10 und 150 Sekunden eintragen, je nachdem wie lange die Bewohner Zeit haben
sollen, den Anruf zu beantworten, bevor die Verbindung wieder getrennt wird.

753 Sprache

Per Dropdown Meni kénnen Sie hier zwischen Deutsch und Englisch als Anwendersprache wahlen.

754 Al |l gemeine Einstellungen

7.5.4.1 Vollbildmodus verwenden

Im Vollbildmodus werden die Schaltflachen oben und
e ogea o sncla unten am Bildschirm nicht angezeigt, d. h. eine Navigation
¢ b e PfeiltAsten A Wi ist nicht mehr moglich und die
Funkt iSuchefin ubn & c thia ¢ t f O=fisirid @ichiA
mehr verfiigbar. Im Vollbildmodus gelangen Sie aus-
e ; e il schlielich uber die Klingelanzeige zuriick in die Konfigu-
g D ration der Comfort Tirstation Multitouch. Dazu wird der
Klingelknopf (oder der Name bzw. das Bild) Gber mehrere
Sekunden gehalten bis die Anzeige zu Eingabe der PIN
erscheint. Geben Sie das Masterpasswort ein, um
@ fortzufahren.
In  der Grundeinstellung ist der Vollbildmodus
ausgeschaltet.

7542 Funkti on aSuchendé aktivieren

In der Grundeinstellung ist dieses Feld aktiviert. Wird es ausgeschaltet, ist in der Klingellibersicht keine
Suchfunktion mehr mdglich, das Lupensymbol wird ausgeblendet. Diese Einstellung ist z. B. sinnvoll, wenn nur
wenige Klingeln vorhanden sind.

7543 Funktion aTg¢gr °ffnendé aktivieren

In der Grundeinstellung ist dieses Feld aktiviert. Wird es ausgeschaltet, kann die Tur nicht mehr per Zugangscode
geotffnet werden, das Symbol wird ausgeblendet. Diese Einstellung ist z. B. sinnvoll, wenn die Bewohner das Haus
nur mittels Schllssel betreten sollen. Ist die Funktion deaktiviert, gelangen Sie ausschlie3lich Uber die
Klingelanzeige zurtick in die Konfiguration der Comfort Turstation Multitouch. Dazu wird der Klingelknopf (oder der
Name bzw. das Bild) Gber mehrere Sekunden gehalten bis die Anzeige zu Eingabe der PIN erscheint. Geben Sie
das Masterpasswort ein, um fortzufahren.

7.5.4.4 Codeschloss zufallig anordnen

In der Grundeinstellung ist dieses Feld aktiviert. Wird es ausgeschaltet, wird der Ziffernblock bei der Aufforderung
zur PIN Eingabe immer gleich und geordnet von 1 bis 9 dargestellt, d. h. die Ziffern befinden sich immer auf
denselben Tasten. Ist die Funktion aktiv, wird der Ziffernblock bei jedem Aufrufen komplett neu angeordnet, d. h.
sowohl Zahlen und Symbole werden jedes Mal anders sortiert angezeigt, was der Sicherheit der Bewohner dient,
da ein Ausspéhen der Zugangscodes wesentlich erschwert wird.
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geordnete Anordnung zufallige Anordnung

7.5.4.5 Klingelschild reagiert vollflachig

In der Grundeinstellung ist dieses Feld aktiviert. Wird es ausgeschaltet, reagiert die Klingel nur noch
beim Antippen des Klingelsymbols (s. links). Ist die Funktion aktiviert, reagiert der Touchscreen
Uber die gesamte Flache einer Klingel, also sowohl beim Antippen des Klingelsymbols als auch beim
Antippen des Namens oder des Bewohnerbilds.

7.5.4.6 Tastaturart

In der Grundeinstellung ist hier Aa | p h a n u maktivies, d.th.fes kénnen sowohl Buchstaben als auch Zahlen
zur Eingabe verwendet werden. Per Dropdown kann hier stattdessen auf A n u me r iusigesciiialtet werden, d. h.
es kdonnen nur noch Zahlen eingegeben werden. Dies bietet sich an, wenn die Bewohner nicht namentlich
erscheinen mochten und jedem Bewohner stattdessen eine Zahl wie z. B. das Stockwerk und die
Wohnungsnummer zugeordnet werden.

7.5.4.7 Manuelles Bildholen ermdéglichen

In der Grundeinstellung ist dieses Feld aktiviert, d. h. von den Innensprechstellen aus ist es mdglich, jederzeit auf
die Kamera an der Haustirstation zuzugreifen und ein Videobild an der innensprechstelle anzeigen zu lassen. Wird
die Funktion ausgeschaltet, kann von der innensprechstelle aus nur ein Videobild empfangen werden, wenn der
betreffende Bewohner lber die Haustirstation gerufen wird.

755 Schrift und Grafik
7.5.5.1 Willkommensbildschirm anzeigen

In der Grundeinstellung ist dieses Feld aktiviert, d. h. bei Aktivierung der Haustirstation wird jeweils der
Willkommensbildschirm angezeigt. Wird das Hakchen entfernt, wird sofort die Klingelanzeige aktiviert, sobald der
Radarsensor eine Bewegung in der Nahe registriert oder der Benutzer den Touchscreen bertihrt.

7.5.5.2 Einschaltzeit

Ist die Anzeige des Willkommensbildschirms per Haken ausgewéhlt, kénnen Sie hier eine Zeit (in Minuten)
einstellen, nach der der Willkommensbildschirm bei Inaktivitat angezeigt wird. Voreingestellt ist A 1,fd. h. die
Turstation schaltet nach 1 Minute automatisch auf den Willkommensbildschirm und wird erst reaktiviert, wenn ein
Benutzer den Bildschirm berthrt oder der Radarsensor eine neue Bewegung erkennt.
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7.5.5.3 Grafik anzeigen

In der Grundeinstellung wird im Willkommensbildschirm der Text AHerzlich wi | | k o mergeréigt. Soll
stattdessen eine Grafik angezeigt werden, muss dieses Hakchen gesetzt werden. Nach dem Setzen des Hakchens
erscheint der Meniipunkt A B i | Hiefikann nun ein Bild auf die Comfort Tiirstation Multitouch tibertragen werden.
Dazu muss die Comfort Tlrstation Multitouch genau wie beim Einspielen der Bewohnerbilder, sofern sie
nicht sowieso mit dem Netzwerk verbunden ist, per Netzwerkkabel mit einem Laptop oder PC verbunden
werden.

ACHTUNG:

Die entsprechende Grafik muss im svg-, png- oder
jpg-Format in einer Grof3e von maximal 640 x
480 Pixeln vorliegen und darf hdchstens
0,5 MB umfassen.

citdar Um ein Bild fir den Willkommensbildschirm
: hinzuzufiigen, die A +-8chaltfliche am rechten

., Rand des Felds antippen, so dass sich das Meni

| ADatei ausgfméthl eni

| Sie haben nun die Mdglichkeit, auf den Schriftzug

: ADat ei a u zw Rlickéneundiidie passende

~ Datei im entsprechenden Ordner auszuwéhlen oder
sie einfach per Drag und Drop auf das Feld zu
ziehen und so auf die Comfort Turstation Multitouch
zu kopieren.
AnschlieBend wird das entsprechende Bild im
Willkommensbildschirm angezeigt, wann immer
dieser aktiviert wird.

7.5.5.4 Schriftgréi3e

Hier kann per Dropdown ausgewahlt werden, wie grof3 der Schriftzug im Willkommensbildschirm dargestellt werden
soll . Voreingestellt ist AStandafredni Gruef€ iR @Grd°eQetrAiwer den kar

756 Zusat zt ext e

Hier konnen Sie global fur alle Bewohner einstellen, ob Zusatztexte ermdglicht werden oder nicht und dazu

festl egen, wann der jeweilige Zusatztext angezefi,gtAbveirnde
Sprecheni, Abeim T¢roffnenii oder Abeim Gespra@achsended. Di
festgelegt, die jeweiligen Texte kdnnen von Bewohner zu Bewohner unterschiedlich ausgewahlt werden (s. Kapitel
ABewohner konfigurierenh
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sks

Bewohner konfigurieren

sks

Edit residents
Bewohnerbilder

Beschriftungen andern

Sicherheitseinstellungen

Security settings
Systemstatus

System status

Rechtliches

Legal information
System

System

Um Zusatztexte zu ermlPglichen, w2 hlen Sie im Meng
Zusatztexte angezeigt werden sollen. Den jeweiligen Zusatztext aktivieren Sie durch das Setzen eines Héakchens
vor dem entsprechenden Zusatztext. Wir z. B. Zusatztext 1 aktiviert, 6ffnet sich darunter eine Liste, in der Sie aus
einer der 0. g. Moglichkeiten auswahlen konnen, wann dieser Zusatztext angezeigt werden soll.

757 Bi |l dschirmeinteilung
7.5.7.1 Anzahl der Klingeltasten nebeneinander und untereinander

Hier wird die generelle Verteilung der Klingeltasten auf dem Touchscreen festgelegt. Breite und Hohe werden dabei
darlber relativ zur GroRRe des Displays definiert, d. h. wie viele Klingeltasten jeweils nebeneinander und
untereinander auf dem Touchscreen dargestellt werden sollen. Voreingestellt sind hier eine A 1 ifi der Breite und
eine A 3 ifi der Hohe, d. h. es werden drei Zeilen mit je einer Klingeltaste angezeigt. Andert man die Einstellung in
eine A3fiin der Breite und behélt die A3fi in der Hohe bei, werden drei Zeilen mit je drei Klingeltasten angezeigt usw.
So kann die Darstellung individuell auf die Anzahl der Klingeltasten des Hauses angepasst werden.
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Q

e von Mannheim-Bellerlich

'D Logopidische
Praxis

Mit diesen Einstellungen wird die generelle Einstellung gesetzt, wie die Aufteilung der Klingeltasten im Regelfall

erfolgen soll. Sollen bestimmte Bewohner bevorzugt behandelt und z. B. weiter oben im Klingelmeni angezeigt

werden, hat man mehrere Mdglichkeiten der Einstellung i entweder durch die Reihenfolge der Eingabe (dabei sollte

die Sortierreihenfolge der Klingeln auf Abeibehalteni st
5.2.4.6) oder durch manuelles Verschieben einzelner Bewohner innerhalb einer Prioritat (siehe Kapitel 5.2.6.1).

7.5.7.2 Hohe einer Klingeltaste

Die Hoéhe der Klingeltaste wird tiber dieses Feld fest bestimmt. Steht hier eine A 1, fvird die Einstellung unter 7.5.6.1
so dargestellt, wie eingegeben. Erhéht man diese Zahl bedeutet das, dass jede Zeile eine groere, feste Héhe
zugewi esen bekommt wund demnach natg¢rlich ggf. nicht mehr
untereinanderi definiert wurden, angezeigt werden k°nnen.

Andert man die Hohe von 1,0 auf 1,8 aus der Darstellung im letzten Bild unter 7.5.6.1 (Einstellungen A3fi in der
Breite und A3fi in der Hohe), wird die Anzeige wie folgt dargestellt verdndert. Statt der voreingestellten drei Zeilen
werden nur noch zwei Zeilen tibereinander dargestellt.
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7.5.7.3 Klingeln: Sortierkriterium und Sortierreihenfolge

Per Dropdownmenil kann hier die Sortierung der Klingeltasten nach erster Zeile (=Vorname) und zweiter Zeile
(=Nachname) eingestellt werden. Diese Einstellung macht allerdings nur im Zusammenhang mit dem folgenden

Feld ASor t i er r e iSihneintieibtl higreviie in der Voreinstellung Ab e i b e h falleh weauddr Vor- noch
Nachnamen ins Gewicht, da ausschliel3lich nach der Reihenfolge der Eingabe (und ggf. nach den individuellen
Prioritdten der einzelnen Bewohner) sorti ert wird. Nur falls die Sortierrtr
gesetzt wird, muss entschieden werden, ob nach Vor- oder Nachname sortiert werden soll.

7.5.7.4 Startbildschirm

Per Dropdownment kann hier eingestellt werden, wie der Bildschirm direkt nach der Aktivierung durch einen
Benutzer aussieht. W2 hl t man AWil |l kommenid wird der Wi
Wwa hil t man AKIlingelnA wird die Liste der KIi ngel irdadert e n
Benutzer sofort zur Eingabe eines Zugangscodes aufgefordert.

7.5.7.5 Erscheinungsbild

Unter Erscheinungsbild hat man die Auswahl zwischen Darstellungsformen (Themes), A n e-dva w nniit einer

dunklen Grundfarbe sowie A mo d egrrna mifinellgrauer Grundfarbe sowohl in den Konfigurationsmenis als auch
in der Klingelansicht.

Q hen AN

e Santana e Schneider
SKS Kinkel Elektronik
e Saige e sabelmann
Bellerlich
VI A, Yon
Malier SR BRUITER

Watermann

Theme: New-dawn
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Erscheinungsbild modern-gray N
\

Sergio Stine Sabine
Filippos Heimel

Gisela
Aufschneider

© :

Eisen

Bildschirmhelligkeit l 5 i 1‘ $

Kalle
Kleinlich

Bildschirm-Einschaltzeit I 2

Han:

ans Klaus-Dieter
Miiller

Millerheinz

Paul Angela
Lukas Murkel

g

:
<D
Radar-Sensor

Empfindlichkeit 4 I »

Theme: Modern-gray

Carlos
Santana

@O0
@00 O

Schneider

758 Bi |l dschirmbel euchtung

7.5.8.1 Bildschirmhelligkeit

Stellen Sie hier die Hel(duwrkkdlt) dkeiss BA1 @ c(hh @lms) veinn . A1l
7.5.8.2 Einschaltzeit des Bildschirms

Stellen Sie hier die gew¢gnschte Einschaltzeit des Bil dsch

Voreingestellt ist eine A2fd, d. h. der Bi | dwrdenstreaktivigtc hal t e
wenn durch den Radarsensor eine Bewegung in der Nahe registriert wird oder ein Benutzer den Bildschirm berlhrt.

759 Radar sensor

7.5.9.1 Radarsensor

Die Comfort Turstation Multitouch verflgt Gber einen integrierten Radarsensor, der Bewegungen in der Nahe der
Turstation erkennt und so eine automatische Aktivierung der Comfort Turstation Multitouch bei sich ndhernden
Personen ermdglicht. Wird der Radarsensor ausgeschaltet, bleibt das Display dauerhaft eingeschaltet.

7.5.9.2 Empfindlichkeit

Stellen Siehi er die Empfindlichkeit des Radarsensors in einer
empfindlich) ein.

75.10Audeéionst el l ungen

7.5.10.1 Lautstarke

Stellen Sie hier die gewiinschte Lautstérke der Audioausgabe in einer Abstufung von 1 (leise) bis 10 (laut) ein.

7511 Net zwer kei nstell ungen

In den Netzwerkeinstellungen werden Einstellungen vorgenommen, die den Zugriff auf die Comfort Tirstation
Multitouch aus einem Netzwerk erlauben, so dass die Konfiguration und Bilderverwaltung der Tirstation bequem
von einem Computer aus uber die Web-Oberflache durchzufihren ist.

Die Einstellungen werden fir die IP-Adresse, das Gateway, den Namensserver (DNS) und den Zeitserver
vorgenommen.
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Hinweis

DHCP wird empfohlen, wenn die Comfort Turstation Multitouch in ein schon bestehendes
& Netzwerk eingebunden wird, in dem ein DHCPT Serverdienst aktiv ist.

Falls die Comfort Tirstation Multitouch zur Konfiguration direkt an einen PC angeschlossen wird,
ist die Einrichtung einer statischen IP-Adresse wie unter Punkt 7.5.10.2 beschrieben, erforderlich!

7.5.11.1 Anschluss und Konfiguration Gber ein bestehendes DHCP Netzwerk:
IP-Adresse automatisch beziehen

Diese Option ist nur mit DHCP-Server moglich! Ohne DHCP-Server bitte mit 7.5.10.2 fortfahren!

Ist die Comfort Turstation Multitouch per Netzwerkkabel
mit einem Netzwerk mit DHCP Server verbunden, kann
der Haken ADHCP akt igeséta wesderfi damit
der Comfort Tuarstation Multitouch automatisch IP-
Adresse und Zeitserver zugewiesen werden.

Die Adresse des Zeitservers kann im Feld unterhalb des
Hakchens abgelesen werden, die IP-Adresse etwas
weiter unten im Meni unter dem Punkt A | rfif dort ist
zudem auch die aktuelle Softwareversion zu finden.
SSpuknpagriget ey SR PR ety Notieren Sie sich die vergebene IP-Adresse zur
Konfiguration der Comfort Tirstation Gber Windows.

UnterA Sy s t e mrkanmepfional ein sinnvoller Name
fur die Comfort Turstation Multitouch im Netzwerk
vergeben werden.
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Zuletzt mussen alle Anderungen durch Antippen der
Schaltflache AP S p e i c h enten frechts auf dem
Touchscreen gesichert werden.

0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org

sks Kinkel Elektronik GmbH / CHTS-v2 5,7"

7.5.11.2 Anschluss an einen PC zur Konfiguration ohne DHCP-Netzwerk

Bevor Sie die Comfort Tirstation Multitouch auf dem PC konfigurieren kdnnen, bendtigen Sie eine Verbindung
zwischen Haustirstation und lhrem Computer. Jeder Comfort Turstation Multitouch ist ein RJ45-Netzwerkkabel
und ein Crossover-Adapter beigelegt. Dieses Kabel kann fir eine Verbindung zwischen den Geraten genutzt
werden.

Wir empfehlen vor der Konfiguration am Computer ohne Anschluss an ein Netzwerk keinen Haken in das Feld
ADHCP aktivierenfi zu setzen, damit die Netzwerkkonfiguration ohne Komplikationen erfolgen kann.

Ohne die Aktivierung von DHCP flir die IP-Adressierung generieren Netzwerkgerate im APIPA-Betrieb eine
entsprechende IP-Adresse, falls noch keine statische IP-Adresse vergeben wurde T hier: 169.254.116.51. Die
Subnetzmaske ist in diesem Fall 255.255.0.0. Dabei ist die APIPA-Technik ein vereinfachter Netzbetrieb bei dem
die an ein Netzwerk angeschlossenen Netzwerkschnittstellen automatisch mit dem IP-Protokoll konfiguriert werden
und die angeschlossenen Geréate liber das IP-Protokoll kommunizieren kénnen.

Die angeschlossenen Rechner suchen das Netzwerk in regelméaRigen Zeitabstanden nach einem DHCP-Server ab,
und sobald sie einen gefunden haben, wird ihnen vom DHCP-Server eine neue IP-Adresse zur Verfigung gestellt.

Wurde eine statische IP-Adresse vergeben, notieren Sie sich diese zur Konfiguration der Comfort Turstation Uber
Windows.

7.6 Sicherheitseinstellungen

Unter A $herheitseinstellungenfi koénnen Sie fur eine maximale Sicherheit Ihrer Comfort Tiirstation Multitouch
sorgen, indem Sie die Zugriffsrechte definieren und Ihre perstnlichen Passwarter verwalten.

761 Zugri ffsmeglichkeiten

Hier kdnnen Sie bestimmen, wer wie und wo auf lhre Comfort Tlrstation Multitouch zugreifen darf. Die drei
Auswahlmaéglichkeiten sind die folgenden:

V ARemot e &(=Werkséinstéllung), d. h. es kann sowohl direkt am Gerat konfiguriert werden als auch
Uber einen PC. Das bedeutet, die Konfiguration ist sowohl Giber die Admin PIN als auch Uber das Admin
Passwort erreichbar.

V. ARe mo,tde i. es kann nur iiber einen PC konfiguriert werden, eine Konfiguration am Gerét ist
ausgeschlossen. Das bedeutet, die Konfiguration ist nur noch Uber das Admin Passwort zugénglich.

V A Ge r,&.thfes kann ausschlieRlich am Gerét selbst konfiguriert werden, eine Bearbeitung (iber einen PC
ist nicht méglich. Die Konfiguration ist demnach nur noch tber die Admin PIN erreichbar.
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762 Admi n PI N

Die Admin PIN zum Konfigurieren am Gerat selbst besteht immer aus einer Raute und vier Ziffern, die beliebig
gewdahlt werden kdnnen. Voreingestellt ist A # 9 9 9d&s$es sollte schnellstmdglich geéndert und anschlieRend
sicher aufbewahrt werden, um Missbrauch vorzubeugen.

763 Admi n Passwort
Das Admin Passwort zum Konfigurieren via PC kann aus acht bis 40 Zeichen bestehen, die mehr oder weniger
beliebig gewahlt werden koénnen. Das Passwort muss mindestens eine Zahl, einen Kleinbuchstaben, einen

GroRbuchstaben und ein Sonderzeichen enthalten. Voreingestellt ist ASKS-Kinkel#99997, dieses sollte
schnellstméglich geandert und anschliel3end sicher aufbewahrt werden, um Missbrauch vorzubeugen.

7.7 Systemstatus

771 Systemstatus

Unter A Sy s statmsf konnen alle statusbezogenen Daten der Comfort Tiirstation Multitouch abgelesen werden,
die aktuelle Softwareversion, die Geréte-ID und die Anzahl der Systemstarts insgesamt seit der ersten Einrichtung
des Gerats.

772 Funkti onen
7.7.2.1 Alle Einstellungen zuriicksetzen

Beim Antippen dieser Schaltflache werden nicht nur alle Einstellungen der Comfort Tlrstation Multitouch auf die
Werkseinstellungen zurtickgestellt, es werden auch alle Bewohner und deren Bilder geldscht.

7.7.2.2 System neustarten

Falls ein Neustart notwendig ist, kann dieser durch Antippen dieser Schaltflache ausgeldst werden.

7.8 Rechtliches

781 Li zenzstatus

In diesem Sinne sind Beteiligte der das Recht innehabende Lizenzgeber und der beglnstigte Lizenznehmer, die
gemeinsam einen Lizenzvertrag schlieen. Gegenstand der Lizenzvertrdge ist in Industrie und Handel die
EinrAumung von Nutzungsrechten an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Konzessionen, Gebrauchsmuster,
eingetragene Marken, deren Bedingungen in spezifischen Patent-, Konzessions- oder Markenvertragen aufgefuihrt
sind. Auch im Franchising sprechen Franchisenehmer haufig von der ibernommenen Lizenz.

782 Endbenut zer Lizenzvertrag

In Deutschland sind EULA zu Standardsoftware nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie zwischen Verkaufer und
Erwerber der Software bereits beim Kauf vereinbart wurden. Das setzt die Méglichkeit der Kenntnisnahme bei
Vertragsschluss voraus. Dem Kaufer erst nach dem Kauf zuganglich gemachte Lizenzbestimmungen (zum Beispiel
wahrend der Installation oder als gedruckte Beilage in der Verpackung) sind fur den Kaufer wirkungslos. Dies gilt
auch dann, wenn der K2aufer bei der Installation Alch
weil die Software sonst die Installation verweigert.
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783 DatenschutzrichtI|inien

Die Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum

freien Datenverkehr ist eine 1995 erlassene Richtlinie der Europaischen Gemeinschaft zum Schutz der Privatsphéare

von naturlichen Personen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Sie wird durch die am 4. Mai 2016

im Amtsblatt der Europaischen Union verdffentlichte Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) (offizielle
Bezeichnung: AVerordnung (EU) 2016/ 679 des 27EApil 80d6zuns c hen
Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur

Auf hebung der Richtlinie 95/ 46/ EGA) am 25. Ma i 2018 abgel

784 Dritt he kg @i & ret e n

Ein Drittanbieter [1] (wohleine Lehn¢ber set zung epeasr teyn gvleinsdcohr éfin ufntdh idri-de s e s
partyidi oder Athifirddemar APAi f ¢ e[ rAlDi )i tit adptsaehdich im BPY-eodedl@-nbi et e
Bereich i eine Person oder ein Unternehmen, welches Zusatzleistungen oder -komponenten; wie beispielsweise
Netzwerkprodukte oder andere Ersatzteile fir Produkte und Produktfamilien anbietet, [3] ohne dem Anbieter des

Produktes, dem Erstanbieter, anzugehdren oder von ihm (als Zweitanbieter) beauftragt zu sein. Der Hersteller wird
entsprechend Dritthersteller [4] [5] (englisch third-party manufacturer) oder Fremdhersteller genannt. Die Begriffe

werden haufig bedeutungsgleich genutzt, da der Hersteller im Grof3handel auch meist als Anbieter auftritt.

7.9 System

Unter dem Meniipunkt A Sy s t ennHauptmenii kann eine Aktualisierung der Software durchgefiihrt werden,
auRerdem kdnnen Sie hier lhre Systemkonfiguration auf lhren PC exportieren und speichern oder diese vom PC
aus wieder auf die Comfort Turstation Multitouch importieren.

79.1 Sof t waakrteual i si er en

Unter Softwareaktualisierung konnen Sie durch
Antippen der Schaltfliche AOn | i ne alle jeweilse
neueste Version der Geratesoftware von SKS-Kinkel
Elektronik GmbH herunterladen und so eine
automatische Aktualisierung der Software durchfiihren.

C@ Online abrufen

Bitte beachten Sie, dass die die Comfort Tlrstation
Multitouch fir die automatische Software-
[ Datei einspielen aktualisierung mit einem Netzwerk verbunden sein
muss!

rl  Exportieren

Verfugt die Comfort Tirstation Multitouch Uber keine
Internetverbindung, muss sie fur ein Softwareupdate auf
jeden Fall wie unter 7.5.10.2 beschrieben mit einem PC
verbunden werden. Aktualisierungen kdnnen dann Uber
die Schaltflache AQ Datei einspielenfi erfolgen.

(Q Online abrufen

[ Datei einspielen

I Exportieren
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Dazu ziehen Sie die Datei entweder per Drag & Drop in
das ge°ffnete Fe IDdtei audveahlenk,l
um die Datei manuell auszuwéhlen. Durch einen
Doppelklick auf die Datei mit der Softwareaktualisierung
auf lhrem Computer wird die Software lhrer Comfort
Datei auswahlen Tarstation Multitouch nun aktualisiert.

... oder hierher ziehen.

Abbrechen

792 Syst-Bmnf i guration i mpotriteireernen und expor

7.9.2.1 Exportieren

Sie konnen hier lhre persénliche Systemkonfiguration
auf Ihren PC exportieren, um ein Backup aller
Einstellungen zu speichern. Betéatigen Sie dazu die
Schaltflache A3 Exportierenf. Die Konfigurationsdatei
mit dem Namen Ac onf i gwuird aun fiauf lhren
Computer heruntergeladen. Den Namen der Datei
k°nnen Si e beliebig 2&nder
dabei erhalten bleiben.

[ Datei einspielen

Wir empfehlen, regelmafig Backups zu erstellen, um zu
vermeiden, dass bei einem Systemabsturz lhre
Einstellungen verloren gehen.

iy Exportieren

1 Importieren

7.9.2.2 Importieren

Um die Konfigurationsdatei von dem Computer auf die Comfort TUrstation Multitouch zurlick zu Ubertragen,
beta2atigen Sie Mimeporfeadn@m| tflache A

[ Datei einspielen
Datei auswahlen

... oder hierher ziehen.

tl3 Exportieren

Abbrechen

iy Importieren
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Wahlen Sie die letzte Backupdatei mit Ihrer Systemkonfiguration auf dem Computer aus und ziehen diese entweder

per Drag & Drop in das g¢e Datéi auswablenh erh die Datdienanudll huiszovkéblen.

Durch einen Doppelklick auf lhre Backupdatei wird lhre personliche Konfiguration auf die Comfort Tirstation
Multitouch zuriickibertragen.

auf

793 Konfigurationsmen¢, verl assen

Um das Menii zu verlassen, beriihren Sie das A Meni Symbolfiin der oberen linken Ecke des Hauptmenus. Es
offnet sich ein Seitenment, wahlen Sie dort den Menlpunkt AKonf i gur ati am. beendenh

Vincent Dupont

Bewohnerbilder

Beschriftungen éndern
Chiara Martin Sondercodes

Einstellungen
Claudia Miller System Status

Rechtliches
Thomas Schmitt

System
Franka Seiler

Konfiguration beenden

|essica Strike

Sie werden anschlieBend zum Willkommensbildschirm weitergeleitet.

Herzlich willkommen!
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8 Konfiguration unter Wi ndows

8.1 DHCP aktiviert

Offnen Sie lhren Internetbrowser und tragen Sie in die
Adresszeile die zuvor notierte IP-Adresse (s. Punkt
7.5.10.1) ausdemFeldAAkt uel | e iR Menid
AEi nst el |dern gue kofifigurierenden Comfort
Tarstation Multitouch ein. Bestatigen Sie die Eingabe mit
ALoginf.

Sie befinden sich nun in der Web-Oberflache Ihrer Comfort Tlrstation Multitouch und werden hier aufgefordert, sich
einzul oggen. Geben Sie den Benut zer name n51lAavdhbi4T)einundd
bestétigen Sie diese mit einem Klick auf A L o g,ium fin die Bewohnerkonfiguration gelangen.

Die Einrichtung und Konfiguration der Comfort Turstation Multitouch kénnen nun am Computer, wie ab Punkt 5
beschrieben, erfolgen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben und sich abmelden méchten,
schlieBen Sie das Browserfenster mit einem Klick auf das Ar ot e Knrderu
oberen rechten Ecke des Fensters.

8.2 DHCP deaktiviert

Hinweis
& Die Netzwerkeinstellungen der Comfort Turstation Multitouch kénnen auch an lhr vorhandenes
Netzwerk angepasst werden.
821 Einstellungen unter Windows 7

Wurde eine statische IP-Adresse vergeben, missen Sie sichergehen, dass sich Ihr Computer im selben Netz wie
die Comfort Turstation Multitouch befindet und kein IP-Adressen-Konflikt vorliegt. Um dies zu Uberpriifen, gehen
Sie wie folgt vor:
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Wahlen Sie unten rechts auf Ihrem Bildschirm das
Bildschirmsymbol durch Anklicken der rechten
Maustaste aus. W*hlen Sie
und Freigabecenter 6ffnen durch Anklicken mit der
linken Maustaste aus.

Netzwerk 2
Interetzugriff

—_—r

DE= . @ [ Py 15:00

Momentan verbunden mit:
/? Netzwerk 2
35 Internetzugriff

Netzwerk- und Freigabecenter &ffnen

DEe « @ ) *3m

(i[5 » Systemsteuerung » Netzwerk und Internet. » Netawerk-und Freigsbecenter = | 43 ||| §ystemsteuenng durchsuchen »
NN e —— - X
Wahlen Sie den Punkt ALAN-

@ -
Startseite der Systemsteuerung . L . . . ¥ . - .
\Z{m%?ndSle die g.rundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie Verbindun gfi aus und Kklicken
Adaptereinstellungen dndern erbindungen ein. B . .
_— A @ Gesamtberscht anzegen darauf, damit sich das Meni
Freigabeeinstellungen dndern > A S t a t us VVOenr b Ll A] M
fi et Internet = .
(dieser Computer) Offnet
Aktive Metzwerke anzeigen Werbindung herstellen cder trennen
BN i Zugriffstyp: Internet
Siehe auch 3 Domanennetzwerk Verbindungen: J| B LAN-Verbindung
Heimnetzgruppe

Intel® PROSet/Wireless Tools N erkeinstellungen andern

Internetoptionen
i ﬁ- MNeue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten

= Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwahl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router oder
Windows-Firewall Zugriffspunkt ein,

Lenove Intemnetverbindung

Wahlen Sie hier AEigen- | = Eigenschatien von LAN Vebndung U (et
schaftenfi aus und || Netavei
Kl i cken dar a vendngheselen e

L¥ Intel(R) Bthemet Connection [217-LM

T
Allgemein

Verbindung
IPv4-Konnektivitat:
IPv6-Konnektivitat:
Medienstatus:

Dauer:

Internet
Kein Metzwerkzugriff
Aktiviert
05:29:44
1,0 GBitfs

Diese Werbindung verwendet folgende Elemente:
% Client fiir Microsoft-Netzwerke
Bl Epfw NDIS LightWeight Fitter
gOoS-Paketplaner

gDatei-undnn lerfreigabe flr Mi ft-Netzwerke
[ o ot 5 =R=

Ubertragungsrate:

& [ntemetprotokoll

Aktivitat

- & Antwort fiir Veerbin|
Gesendet — kg ——  Empfangen
>
- ' d fe¢h
4595509 161,578,289 © un cht Bﬁéﬁfﬁb:ng& dardprotokoll fiir WAN-Netzwerke, das d
H H , das Standardprotoleoll fir -Netzwerle, das den
%Inen DoppelkIICk auf Datenaustausch (ber verschiedene, miteinander verbundene
MNetzwerke emoglicht.
@oesktvieren | [ Dagnose | Anternetprotokoll

Version 4 (TCP / IPv4)ii

aus. ok | [ Abrechen

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 -54 - Version: 3.1
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403



SKS-Kinkel Elektronik GmbH
Comfort Turstation Multitouch

sks| DE

Eigenschaften von Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) @Iﬂ

Allgemein

IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen,

() IP-Adresse automatisch beziehen

@
IP
S
EL

ateway:

DiS-5erveradresse automatisch beziehen
(@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bewvorzugter DNS-Server:

Alternativer DMNS-Server:

|| Einstellungen beim Beenden Gberprifen

(@ Folgende IP-Adresse verwenden:
IP-Adresse: |

(® Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 162 .254 . 116 . 52

(® Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: [162.254 . 116 . 200] |
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Aligemein

IP-Einstellungen kdnnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den
Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

(O IP-Adresse automatisch beziehen
(@ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 169 . 254 . 115, 12
Subnetzmaske: B§.255.0 .0
Standardgateway: |

(® Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server: 127.0 .0 . 1
Alternativer DNS-Server:

DEnslelu\oen beim Beenden Uberprifen

Abbrechen

Aktivieren Sie die Option AFolgende IP-Adresse verwen-
denfidurch Anklicken mit der linken Maustaste und tragen Sie die
ersten neun Ziffern der IP-Adresse (s. Punkt 7.5.10.2) aus dem Menii
AEi nst el |dernQpraforti Tirstation Multitouch unter A l-F
Adr e sdane fi

Eine IP-Adresse besteht aus 4 Byte, die jeweils zwischen 0 und 255
liegen, die einzelnen Bytes werden dabei durch die Punkte getrennt
dargestellt. Das letzte Byte (=die letzten drei Stellen) bildet den
Hostanteil, dieser kann frei gewéhlt werden. Dabei muss die Zahl des
Hostanteils fir Ihren PC héher oder niedriger sein als die des Host-
anteils der Hausturstation, damit es zu keinem IP-Adressenkonflikt
kommt.

Hat die Comfort Tlrstation Multitouch beispielsweise die IP- Adresse
169.254.116.51, geben Sie fur lhren PC z. B. 169.254.116.52 oder
169.254.116.200 ein (s. Beispiel links).

Die Subnetzmaske wird anschlieBend automatisch eingetragen und
sollte in den meisten Fallen von Windows selbst richtig ausgewahlt
werden.

Bestatigen Sie die Anderung mit einem Klick auf AOKF.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112

E-Mail: support@sks-kinkel.de
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Offnen Sie nun lhren Internetbrowser und tragen Sie in
die Adresszeile die zuvor notierte IP-Adresse (s. Punkt
7.5.10.1)ausdemFeldAAkt uel | e iR Menid
AEi nst el Idern gue kofifigurierenden Comfort
Turstation Multitouch ein. Bestétigen Sie die Eingabe mit
AEnterd.

Sie befinden sich nun in der Web-Oberflache Ihrer Comfort
Tarstation Multitouch und werden hier aufgefordert, sich
einzuloggen. GebenSie den Benut zerna
das Masterpasswort (s. Punkt 5.1 bzw. 7.5.4.7) ein und
bestétigen Sie diese mit einem Klick auf AL o g,iumfin
die Bewohnerkonfiguration gelangen

Bestétigen Sie die Anderung mit einem Klick auf AOKA.

Die Einrichtung und Konfiguration der Comfort Tirstation
Multitouch kénnen nun am Computer, wie ab Punkt 5
beschrieben, erfolgen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben und sich
abmelden moéchten, schlielRen Sie das Browserfenster mit
einem Klick auf das Ar ot e fiKrr derwkeren rechten
Ecke des Fensters.

Hinweis

IP-Adresse nach erfolgreichem Programmieren der Comfort Turstation Multitouch auf ihren

f Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Computers in dem vorherigen Schritt geandert haben, muss die
urspringlichen Wert wiederhergestellt werden.
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Einstellungen unter Wi ndows 10

Wurde eine statische IP-Adresse vergeben, missen Sie sichergehen, dass sich Ihr Computer im selben Netz wie
die Comfort Turstation Multitouch befindet und kein IP-Adressen-Konflikt vorliegt. Um dies zu tberprifen, gehen

Sie wie folgt vor:

09:10
04.06.2018

Problembehandlung

Netzwerk- und Interneteinstellungg

[

£ Startseite Status

l | | Sie sind mit dem Internet verbunden.

tzwerk und Internet festlegen oder andere Eigenschaften andem.

rbindungseigenschaften dnderr

sriligbare Netzwerke anzeigen

@ WLAN
Netzwerkeinstellungen dndern
¥ Ethemet
“ Adapteroptionen dndern
S DFD S Adpmoptomnfindan. ..
% VPN % Freigabeoptionen

g Flugzeugmodus erbindung herstelle

Heimnetzgry
" Mobiler Hotspot 4 Homnebguppe: A

® Datennutzung
A Netzwerkproblembehandlung
B B Diagnostiziert und behebt Netzwerkp

Wenn Sie Uber einen eingeschrankten Datentarif verfligen,
konnen Sle fiir dieses Netzwerk eine getaktete Verbindung

Wahlen Sie unten rechts auf |hrem Bildschirm das
Bildschirmsymbol mit der rechten Maustaste aus und
klicken dann mit der I i nk
und I nterneteinstellungen
MeniASt at us/ Net z offeat. k st at us i

Scrollen Sie hier ganz nach unten und
wahlen den Punkt ANet z wandk
Fr ei gab e cdarcht Anklicken mit
der linken Maustaste aus.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
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& Netzwerk- und Freigabecenter - o X
1 & > Systemsteuering » Netzwerkund Intemet > Netzwerk- und Freigabecenter vO . . .
— Klicken Sie anschlieBend auf lhre
s S rundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten . - -
. i s i Internetverbindung Al nt er net f
aterinaalingen e
Erweiterte #inge Zugriffstyp: Internet
Freigabeeinsteliungen snderm Offcotiches Netzwerk Verbindunger: | . WLAN
Netzwerkeinstellungen Sndem
N i bow R o
= "
3 und repaneren oder
abrufen.
Heimnetzguppe
m;.r‘l PROSet/Wireless Tools
Itemetoptonen
Windows etenderFrewal
afl Stat ¥ Eigenschaften von WLAN X
Al " . .
e Waéhlen Sie hier Netzwerk  Freigabe
[ Verbindung AEigenschaftenii aus und W e
{ IPv4-Konnektivitat: Internet kl i cken dar auf
| IPv6-Konnektivitat: Internet q ¥l Disl Gand W HAC 8265
Medienstatus: Aktiviert
iy - [ Korfureren.. |
Dauer: 03:17:04 Diese Verbindung verwendet folgende Blemente -
Oberraqungsrate: 50,0 Bt ~
Signalqualitat: >> : gg:;:dmwdmoabe fur Microsoft-Netzwerke
o~ . aner
Details... Drahtloseigenschaften v okoll, Version 4 (TCP/IPv4
O orprotokoll fur Netzwerk adapter
Aktivitat 2
- > o
Gesendet —— &! —— Empfangen € 5
Bytes: 15.016.965 | 187.958.597 ‘ = schaften
; Beschreibung
@eigenschatten | | &Jpeaktivieren Diagnose é und fé¢hren Embghct hrem Computerden Z0p & Ressousoen n
. = einem Micro: - W
* Doppelklick a u finterAetpro-
' SchlieBen tokoll Version 4 (TCP / IPv4)ii
aus. o

Eigenschaften von Intemetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)

Aligemen

IP-Enstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den
rk IP-Einstelungen zu beziehen.

ustrator, um die

(O Ip-Adresse automatisch beziehen
(@ Foigende [P-Agresse verwenden:
[P-Adresse:
Sybnetzmaske:
Standardgatewdy:

(@ Folgende DNS-Serveradressen yerwenden:
Bevorzugter DNS-Server: [
Alternativer DNS-Server:

[[J Enstelungen beim Beenden uberprisfen
Erweitert...

5] s

Aktivieren Sie die Option AFolgende IP-Adresse verwen-
denfidurch Anklicken mit der linken Maustaste und tragen Sie die
ersten neun Ziffern der IP-Adresse (s. Punkt 7.5.10.2) aus dem
Menii AEi nst el ldar ©€gndon iirstation Multitouch unter
Al-Rdr e sane i
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(@ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse:

(® Folgende IP-Adresse verwenden:
IP-Adresse: 162 .254 . 116 . 52

(@ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 162 . 254 . 116 . 200|
Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) X
Aligemein

IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den
Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

(O IP-Adresse automatisch beziehen
(@ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 169 . 254 . 115 . 12
Subnetzmaske: B§.255.0 .0
Standardgateway:

(® Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server: 1T+ 0 @0 31
Alternativer DNS-Server:

[[JEinstellungen beim Beenden Uberprifen
Erweitert...

Abbrechen

/[ 192168.59.104/2/kogintq

f
& (<] pL:7 5 1 SE——"

Eine IP-Adresse besteht aus 4 Byte, die jeweils zwischen 0 und 255
liegen, die einzelnen Bytes werden dabei durch die Punkte getrennt
dargestellt. Das letzte Byte (=die letzten drei Stellen) bildet den
Hostanteil, dieser kann frei gewahlt werden. Dabei muss die Zahl
des Hostanteils hoher oder niedriger sein als die des Hostanteils
der Haustirstation, damit es zu keinem IP-Adressenkonflikt
kommt.

Hat die Comfort Turstation Multitouch beispielsweise die IP-
Adresse 169.254.116.51, geben Sie z. B. 169.254.116.52 oder
169.254.116.200 ein (s. Beispiel links).

Die Subnetzmaske wird anschlie3end automatisch eingetragen und
sollte in den meisten Fallen von Windows selbst richtig ausgewahlt
werden.

Bestatigen Sie die Anderung mit einem Klick auf AOKA.

Offnen Sie lhren Internetbrowser und tragen Sie in die
Adresszeile die zuvor notierte IP-Adresse (s. Punkt
7.5.10.1) ausdemFeldAAkt uel | e |ifMend:
AEi nst el |dern gue kofifigurierenden Comfort
Tarstation Multitouch ein. Bestétigen Sie die Eingabe mit
ALoginf.

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112
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Sie befinden sich nun in der Web-Oberflache Ihrer Comfort
Turstation Multitouch und werden hier aufgefordert, sich
einzuloggen. Geben Sie den Benutzerna me n Aad m
das Masterpasswort (s. Punkt 5.1 bzw. 7.5.4.7) ein und
bestatigen Sie diese mit einem Klick auf A L o g,ium fin
die Bewohnerkonfiguration gelangen

Bestatigen Sie die Anderung mit einem Klick auf AOKH.

Die Einrichtung und Konfiguration der Comfort Turstation
Multitouch kénnen nun am Computer, wie ab Punkt 5
beschrieben, erfolgen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben und sich

abmelden mdéchten, schlielRen Sie das Browserfenster mit

o=k einem Klick auf das Ar ot e Hrrderwkefen rechten
Ecke des Fensters.

Hinweis
Wenn Sie die IP-Adresse |hres Computers in dem vorherigen Schritt geandert haben, muss die
& IP-Adresse nach erfolgreichem Programmieren der Comfort Tirstation Multitouch auf ihren
ursprunglichen Wert wiederhergestellt werden.

9 Techni sche Daten

Elektrische Daten

Spannung a/b 197 26 VDC
Spannung +22/GND 18130 VDC
Schaltspannung Turoéffner (Klemmen T/T) 36VDC/24VAC
Schaltstrom Turoffner (Klemmen T/T) 1A

Eigenschaften Glasabdeckung

Schlaghammer nach IEC 60068-2-75 1 Joule

IK-Stol3festigkeitsgrad nach IEC 62262 IKO6

Oberflachenharte MOHS > 5,5

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 - 60 - Version: 3.1

E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97006403



k SKS-Kinkel Elektronik GmbH
S s Comfort Turstation Multitouch

DE

Allgemeines

Empfohlene Einbauhthe der Tirstation

1,45 m bis 1,60 m

Displayauflésung

640 x 480 Pixel

Kameraauflésung 752 x 582 Pixel

Blickwinkel 80° Horizontal, 55° Vertikal
Umgebungstemperatur -10°C bis +45°C

Feuchtigkeit 20% bis 90%, nicht kondensierend

Gehéuse Glasoberflache mit Kunststoff-Unterputzgehéuse

Abmessungen (Breite x Hohe x Tiefe)

195 mm x 195 mm x 70 mm

Ausschnittmal Hohlwandmontage (Breite x Hohe x Tiefe)

179 mm x 179 mm x 65 mm

Ausschnittmafd Unterputzmontage (Breite x Hohe x Tiefe)

184 mm x 184 mm x 65 mm

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 - 61 -
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10 St r u kutnudr
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11 Servi ce

Fir die Gewahrleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigefiigten bzw. im Internet unter
www.sks-kinkel.de/aghb/ abrufbaren und einsehbaren AGB)

Abwi ckl uG@gwalerrl ei st ung

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkraften eine vereinfachte Abwicklung von Gewahrleistungsfallen an. Dafir

beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetprasenz oder wenden Sie sich an unsere SKS-Support
Hotline.

Entsorgungshinwei se

E Entsorgen Sie das Geréat nicht in den Hausmiuill, sondern tber eine Sammelstelle fur Elektronikschrott. Die

zustandige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei lhrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.
_—

Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeraten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw.
andere Formen der Verwertung von Altgeraten erméglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geraten
maoglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen
Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehéltern fir Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerategesetz und der

REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS, EU-REACH-Verordnung und Gesetz zu Durchfiihrung der Verordnung
(EG) Nr.1907/2006).

Pfl egehi nwei se

Reinigen Sie das Gerat nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlésung angefeuchtet ist. Trockene
Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel kdnnen die Oberflache beschadigen.

Haftungsausschl uss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software gepriift. Es kénnen
dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewéhr
Ubernehmen. Die Angaben dieser Druckschrift werden regelmafig uberprift und notwendige Korrekturen sind in den
nachfolgenden Auflagen enthalten.

Service und Support

Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kiimmert sich um lhre Anliegen. Unser SKS-Support ist fir Sie per

E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine moglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, lhren
Namen und Ihre Kundennummer mit an.

Folgende Mdglichkeiten stehen Ihnen zur Verfigung:

@ G @ SKS-Support Hotline +49 (0) 2661 98088-112
SKS-Support E-Mail support@sks-kinkel.de

Wir bieten ausschlieflich Support fur das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbiros i Endkunden wenden sich bitte an

Ihren Elektro-Handwerksbetrieb

Anschri ft

SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/

s k s Westerwald
Tel.: +49 2661 980 88-0, Fax: +49 2661 980 88 200

E-Mail: info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

Support-Hotline: +49 (0) 2661 98088-112 - 63 - Version: 3.1
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12 Anhang

Erweiterter Rufadressbereich

DIP-Schaltereinstellungen fiir Innensprechstellen, Schaltaktor und TK-Adapter

Standard Rufadressbereich
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